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Halogen
BOrmesikring ecoClean INumination 3D hotAir Plus fast preheat

2 x Emaljeret bageplade
1 x Stegerist
1 x Universalpande

HZ66X600 : Dekoliste, sort , HZ638300 : Teleskopudtraek x 3, fuldt
udtraek , HZ633070 : Profi bradepande, taler pyrolyse , HZ633001 :
Ldg til profi bradepande , HZ538S00 : Teleskopudtraek x 3, inkl. 1
varioClip , HZ538200 : Teleskopudtraek x 2 , HZ538000 : varioClip
teleskopudtraek 1 niveau , HZ533000 : Profi bradepande , HZ532010 :
Bagepande anti-stick belaegning , HZ532000 : Bageplade emaljeret,
HZ531010 : Bagepande anti-stick belaegning , HZ531000 : Bageplade
emaljeret , HZ333001 : Ldg til profi bradepande , HZ327000 :
Pizzasten med brgdspade af begetrae , HZ317000 : Pizzaform, 35cm @

Produceret af BSH med varemaerkelicens fra Siemens AG
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v Med den effektive lynstart, opnar du den gnskede temperatur
hurtigere.

v ecoClean Plus - belaegningen ger ovnrengeringen meget lettere.

v Med 3D varmluft far du flotte bageresultater med op til 3 plader
samtidigt, takket vaere den innovative varmefordeling.

Teknisk data

Farve | Materiale : rustfrit stal

Installation : Indbygning

Integreret renggringssystem : Nej

Nichemal ved indbygning, mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
Produktmal, mm : 595 x 594 x 548

Dimension af pakket produkt (mm) : 675 x 690 x 660
Kontrolpanelmateriale : Glas

Dgrmateriale : Glas

Nettovaegt (kg) : 34,3

Anvendelig volumen (af hulrum) : 71

Tilberedningsmetode : HeiBluft sanft, Over-lundervarme, Stor grill,
Varmluft, Varmluft/impulsgrill

Ovnrumsmateriale : Other

Temperaturkontrol : Ingen temperaturstyring

Antal indvendige lamper : 1

Godkendelse af certifikater : CE, VDE

Leengde pa elledning (cm) : 120

EAN-kode : 4242003802823

Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,81

Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 95,3

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 3600

Stremstyrke (A) : 16

Elementspaending (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60

Stiktype : Schukostik med jord, uden stik
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Ovntype / Ovnfunktioner

e Volumen: 71|

e Energiklasse A (pa en skala fra A+++ til D)

e 5 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, over-lundervarme, varmluft/
impulsgrill, stor variogrill, skansom varmluft

e Temperaturregulering fra 50 - 275° C

Design

o LED-display (redt)

e Cylinderknapper

e lightControl: belyste betjeningsknapper
® Betjeningspanel i glas

Komfort

e Lynopvarmning

o Elektronikur

e ecoClean plus rengering

Milje og sikkerhed

o Sikkerhed: Barnesikring med neglefunktion, mekanisk derlas,
indbygget keleblaeser

e Udtageligt haengegitter

e Fronttemperatur maks. 50°C, malt midt pa deren ved 180° C over-/
undervarme efter 1 time
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Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.

Forsaenkningsdybde se
maltegning kogesektion

(220 | T P2

Afstand min.:
Induktionskogesektion: 5 mm 570
Gasblus: 5 mm

Elekirisk kogesektion: 2 mm

' Plads til ]] 17.5
: apparattilslutning _‘F h
: 320% 115

]
min 5004{

|.‘_

Mal | mm Mal | mm

=]
595
maks.
487 .5
I j_l
- i ! Y75
Mal i mm

min. 5507, min. 35
&

Plads til apparattilsiutning ]|
Mal i mm



